
Компания-проектировщик си-
стемы обогрева:  НПО «Терм», 
г. Екатеринбург

Компания-инсталлятор системы 
обогрева:  НПО «Терм», г. Екатеринбург 

Описание объекта

Программа строительства нового 
энергетического комплекса Южноу-
ральской ГРЭС-2, расположенного в г. 
Южноуральске Челябинской области,  
включает в себя проекты по строи-
тельству двух парогазовых энерго-
блоков суммарной установленной 
мощностью 839 МВт. Ввод в эксплу-
атацию новых энергоблоков Южно-
уральской ГРЭС-2 существенно по-
высит надежность энергоснабжения 
промышленных предприятий и быто-
вых потребителей Южного Урала.

На этом объекте были установлены 
системы электрического обогрева 
трубопроводов и резервуаров объе-
мом от 5000 м3 до 20000 м3. На объ-
екте были использованы саморегу-
лирующиеся нагревательные кабе-
ли 17VR2-T, 27VR2-T, 31VR2-T, 40VC2-F, 
30 BTX2-BP, 60VC2-F, 45BTC2-BP общей 
протяженностью 23.533 м. Мощность 
установленных систем составила 662 
кВт. Особая сложность реализации 
этого проекта заключалась том, что 
весь объем работ проводился на вы-
соте от 7 до 12 м. Системы электро-
обогрева монтировали альпинисты в 
очень сжатые сроки. Основной объ-
ем работ был выполнен за 4 месяца с 
период с июля по ноябрь 2013 года.

Заказчик остался доволен качеством 
и скоростью выполненных работ. 

Лучшие проекты конкурса 
E-Heating Awards
Южноуральская ГРЭС-2, Энергоблок №1, №2

Заказчик: ОАО «ИНТЕР РАО - Элек-
трогенерация». 

Генподрядчик: ЗАО «Атомстройэк-
спорт». 

Команда, реализовавшая про-
ект: Филиал №1 ООО «Группа Тепло-
люкс» совместно с ГК «Терм»
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Команда, реализовавшая про-
ект: ООО «ССТэнергомонтаж» и ООО 
«ССТ-Усинск»

Компания-проектировщик системы 
обогрева: ООО «ССТэнергомонтаж»

Компания-инсталлятор системы 
обогрева: ООО «ССТ-Усинск»

Описание объекта: Баяндыское ме-
сторождение находится в Усинском 
районе Республики Коми, в 56 кило-
метрах от города Усинска. 

Доказанные, возможные и вероятные 
запасы нефти Баяндынского место-
рождения оценивают в 270 миллионов 
баррелей.

Баяндыское месторождение было от-
крыто в 2007 году, после проведения 
испытаний первой разведочной сква-
жины. Тогда были получены притоки 
очень качественной нефти. Её дебит 
составил до 4,9 тысяч баррелей еже-
дневно. Работы проводила ТПП Лу-
койл-Усинскнефтегаз. В начале 2008 
года эта компания получила промыш-
ленный приток легкой нефти, объ-
ем которой составил 930 кубометров 
ежедневно. Через шесть дней данную 
скважину на месторождении уже вве-
ли в эксплуатацию. В течение пяти лет 
на промысле построены дожимная на-
сосная станция, резервуары, а также 
все необходимое для работы на место-
рождении. Также вводятся в действие 
установки подготовки нефти, проводит-

ся обустройство кустов нефтяных сква-
жин, строятся высоковольтные линии 
к скважинам, площадки водозаборных 
скважин, установок осушки газа, уста-
новки для подготовки пластовой воды, 
трансформаторные подстанции, хими-
ческие лаборатории и так далее. Для 
решения вопросов по охране окружа-
ющей среды заложены принципы мак-
симально надежной системы сбора 
нефти, а также безопасность всех про-
мысловых объектов. Кроме того, из-за 
большого уровня содержания серо-
водорода в продукции, получаемой из 
скважин, проектами предусмотрены 
термообработка сварных стыков.

На этом объекте необходимо было ос-
настить системами электрообогре-
ва сеть разветвленных трубопроводов 
протяженностью 35 км, 31 резервуар 
для нефти и газа, в том числе вертикаль-
ные резервуары высотой до 27 метров, 
а также яму дегазации (серную яму). 

Лучшие проекты конкурса 
E-Heating Awards
Обустройство Баяндынского нефтяного месторождения
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Система электрообогрева реализо-
вана на основе саморегулирующего-
ся кабеля. Общая протяженность са-
морегулирующегося кабеля – 69 130 
м. Протяженность силового кабеля – 
231 087 м. Протяженность контроль-
ного кабеля – 62 160 м. Управление 
реализовано на основе программи-
руемых логических контроллеров 
фирмы Wago с выводом информации 
на ЖК панели и c передачей инфор-
мации в диспетчерскую по опто-воло-
конному кабелю. 

Компания «ССТэнергомонтаж» осу-
ществила проектирование системы 
электрообогрева, поставку оборудо-
вания, а также изготовление и про-
граммирование шкафов управления. 
Специалисты группы АСУ принимали 
участие в отладке и запуске системы 
управления на объекте.

Особенности АСУ на этом объекте

Применены компоненты для авто-
матизации компании WAGO серии 
ввода-вывода WAGO-I/O-SYSTEM 
(производство - Германия) такие, как:

•	 Контроллеры ethernet TCP/IP 750-880;
•	 Панели оператора ЖК 762-

3104/000-001 10”;
•	 модули ввода-вывода;
•	 Промышленный ПК 758-874/000-110.

Использование контроллера ethernet 
TCP/IP 750-880 позволило исключить 

из системы управления отдельный 
модуль сбора данных, за счет наличия 
у контроллера функции архивирова-
ния данных на внешнюю SD карту.

Панель оператора ЖК 762-3104/000-
001 10” имеет встроенный програм-
мируемый контроллер, за счет чего 
был разработан эргономический че-
ловеко-машинный интерфейс для 
управления/контроля процесса 
электрообогрева и настройки техно-
логических параметров.

Человеко-машинный интерфейс па-
нелей оператора, разработан специ-
ально для данного объекта с привяз-
кой к обозначениям конкретных тру-
бопроводов, датчиков, резервуаров 
и позиций на объекте.

Для сбора данных и организации 
единой точки подключения АСУ ТП 
верхнего уровня к компонентам ав-
томатизации в шкафу автоматики был 
применен промышленный ПК 758-
874/000-110. За счет использования 
Медиа конвертора IMC-101G компа-
нии Moxa прием/передача данных 
заказчику осуществляется по опто-
волоконной линии связи, что увели-
чивает помехозащищенность и рас-
стояние передачи данных.
Связь между контроллерами и пане-
лью осуществляется по интерфейсу 
Ethernet по протоколу Modbus TCP, 
за счет чего достигнута высокая ско-

рость и надежность информацион-
ного обмена, а в случае потери связи 
между контроллером и панелью дан-
ные не сбрасываются и система оста-
ется работоспособной и функциони-
рует по последним записанным с па-
нели настройкам.

Для организации централизованно-
го управления системой электрообо-
грева  было принято решение о раз-
работке шкафов автоматики с под-
ключением до 417 датчиков темпера-
туры и установки 8 панелей операто-
ра на один шкаф.

ПНР и обслуживание

На протяжении пуско-наладочных 
работ (ПНР) сотрудниками группы 
АСУ осуществлялось консультирова-
ние инженеров ПНР по наладке и на-
стройке оборудования. 

В конце августа 2014 г. по просьбе 
ПНР организации была организова-
на командировка сотрудника груп-
пы АСУ на объект, по результатам ко-
торой система была сдана в эксплуа-
тацию.

Функциональные возможности кон-
троллера ethernet TCP/IP 750-880 по-
зволяют оперативно заменить про-
граммное обеспечение за счет ис-
пользования SD карты без примене-
ния специального оборудования и 
программного обеспечения. 

Баяндынское месторождение
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Системы управления электрообогревом на  Баяндынском месторождении
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